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ANEJO DE TOPOGRAFIA 

ORDIZIA 
 

 

 
Trabajos realizados: 
 
 
 - Determinación de coordenadas ( Bases de Replanteo) 
 
 El Trabajo se ha realizado en coordenadas ETRS89, enlazado a la 
Estación Activa de LAZKAO, mediante observaciones GPRS. Así mismo se ha 
leído el clavo de la DFG denominado 021( se adjunta reseña) del término 
municipal de Ordizia, situado en la estación del ferrocarril. De este modo la 
altimetría queda referida al nivel medio de Alicante actualizado por el IGN en el 
año 2009. 

De este modo se han obtenido 6 Bases de Replanteo de las cuales se 
adjuntan reseñas. 
. 
  
   
 -Levantamiento topográfico. 
 
 Trabajo de campo: 
 
 El trabajo de campo realizado consiste en la toma de datos de 800 
puntos, para la elaboración de un topográfico de una extensión aproximada de 
1,8 Hectáreas. La mayoría del levantamiento se ha realizado con GPS y parte 
por topografia clásica, debido al arbolado. 
  
  
 Trabajo de gabinete: 
 
 Una vez transmitidos los datos de campo, se han realizado los cálculos 
topográficos con el programa MDT v.5 y se ha dibujado el topográfico con el 
programa de dibujo AutoCad v.2006, quedando listo para su edición en un 
trazador o ploter. 
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Instrumentación Utilizada: 
 
 
 
Equipos de campo: 
 
- Equipo 1:  Estación total TOPCON GTS-7003 con 2” de precisión angular. 
   Memoria interna. 
   Radio transmisores o Talkies. 
 
 
- Equipo 2:  GPS de doble frecuencia para tiempo real y postproceso 

TOPCON. 
 
 
 
 
 
Equipos informáticos: 
 
 
 Hardware: 
 
 Red WINDOWS 2000 Profesional con servidor Pentium IV a 3.200 Mhz 2 
Gb de RAM. 
 

Periféricos de Trabajo:  - 4 Pentium IV a 1.700 Mhz con 1 Gb de RAM. 
 
 Periféricos de Salida:   - Ploter HP DesingJet 1050 C color A0 

-Impresora láser QMS 860 para A3 con  
   1200 Bits de Resolución. 

 Software: 
 
  AUTOCAD v.2006 como programa de dibujo y edición. 
  M.D.T. 5.2 
  Programas para transmisión y calculo de libretas de campo. 
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OBSERVACIONES CON GPS DE LAS BASES DE REPLANTEO ( DATOS BRUTOS) 
 
 
Projekt : ORDIZIA                      Datum : 04/03/2009          Uhrzeit : 
01:50:37 
 
Verzeichnis der GNSS-Messwerte im WGS84 (Bezugssystem ETRS89) 
_____________________________________________________________________________
_______________________ 
Standpunkt:                              Beobachter :  
                                         Datum : 02/02/09          Uhrzeit : 
22:38:16 
                                         Kommentar :  
 
PktNr      Code          Linie         Laenge[°'"]         Breite [°'"]        
ell.Höhe      Ant-Hö 
           SL [m]        SB[m]         SH[m]         Sat   PDOP                
GPS-Zeit      Status 
           Rechts [m]    Hoch [m]      Hoehe[m]     
_____________________________________________________________________________
_______________________ 
_____________________________________________________________________________
_______________________ 
    
E1        BASE                        -2 11 07.73369      43 03 07.69148      
205.940       2.0000 
           0.009         0.004         0.008         17    1.3                 
11:33:32      Fixed  
           -1342.533     168.636       1413.271       
E2        GEO                         -2 11 07.75790      43 03 06.58615      
210.910       1.6600 
           0.005         0.002         0.005         15    1.6                 
11:53:44      Fixed  
           -1315.656     167.062       1391.738     
E3        GEO                         -2 11 07.06689      43 03 05.78981      
211.361       1.6600 
           0.005         0.002         0.005         16    1.5                 
11:54:27      Fixed  
           -1297.965     182.037       1374.088     
E4        BASE                        -2 11 04.93027      43 03 03.71791      
211.028       1.6600 
           0.005         0.002         0.006         16    1.6                 
11:58:20      Fixed  
           -1252.748     228.703       1327.137     
E5        BASE                        -2 11 02.28318      43 03 02.33309      
212.659       1.6600 
           0.006         0.003         0.007         15    1.6                 
12: 3:10      Fixed  
           -1220.121     287.412       1297.021     
E6        BASE                        -2 11 02.01010      43 03 00.68817      
212.190       1.6600 
           0.007         0.003         0.007         14    1.8                 
12: 6:39      Fixed  
           -1185.600     292.281       1259.605     
CLAVO 21  DFG21                       -2 10 43.21201      43 03 09.63265      
195.740       1.7820 
           0.006         0.003         0.003         14    1.5                 
14:50: 3      Fixed  
           -1369.716     725.042       1450.083     
 



 

BASES DE REPLANTEO 

LOCALIDAD: ORDIZIA                                 FECHA:  NOVIEMBRE 2013 

 
 
DESCRIPCION: 
 

VERTICE: 
 

CROQUIS 

E1 

 
Clavo de acero con cabeza de 8 mm, 
situado sobre el murete derecho del estribo 
del puente. 

  COORDENADAS ETRS89 
 

LAT. 43º03’07.69148”N 
LONG. 2º11’07.75790”W 

H.ELIPS. 205.940 
X 566334.049 
Y 4766926.384 

H. Ortom. 155.99 
ESCALA 0.99965413 

 



 

BASES DE REPLANTEO 

LOCALIDAD: ORDIZIA                                 FECHA:  NOVIEMBRE 2013 

 
 
DESCRIPCION: 
 

VERTICE: 
 

CROQUIS 

E2 

 
Clavo de acero con cabeza de 25 mm con 
las siglas GEOPUNT, situado sobre el 
asfalto, en el cruce de acceso a la guardia 
civil. 

  COORDENADAS ETRS89 
 

LAT. 43º03’06.58615”N 
LONG. 2º11’07.75790”W 

H.ELIPS. 210.91 
X 566333.833 
Y 4766892.282 

H. Ortom. 160.96 
ESCALA 0.99965413 

 



 

BASES DE REPLANTEO 

LOCALIDAD: ORDIZIA                                 FECHA:  NOVIEMBRE 2013 

 
 
DESCRIPCION: 
 

VERTICE: 
 

CROQUIS 

E3 

 
Clavo de acero con cabeza de 25 mm con 
las siglas GEOPUNT, situado sobre el 
asfalto, a 20 cms del borde derecho del 
camino. 

  COORDENADAS ETRS89 
 

LAT. 43º03’05.78981”N 
LONG. 2º11’07.06689”W 

H.ELIPS. 211.361 
X 566349.703 
Y 4766867.869 

H. Ortom. 161.41 
ESCALA 0.99965415 

 



 

BASES DE REPLANTEO 

LOCALIDAD: ORDIZIA                                 FECHA:  NOVIEMBRE 2013 

 
 
DESCRIPCION: 
 

VERTICE: 
 

CROQUIS 

E4 

 
Clavo de acero con cabeza de 8 mm, 
situado sobre el asfalto, a 50 cms del borde 
derecho del camino. 

  COORDENADAS ETRS89 
 

LAT. 43º03’03.71791”N 
LONG. 2º11’04.93027”W 

H.ELIPS. 211.028 
X 566398.660 
Y 4766804.426 

H. Ortom. 161.108 
ESCALA 0.99965423 

 



 

BASES DE REPLANTEO 

LOCALIDAD: ORDIZIA                                 FECHA:  NOVIEMBRE 2013 

 
 
DESCRIPCION: 
 

VERTICE: 
 

CROQUIS 

E5 

 
Clavo de acero con cabeza de 8 mm, 
situado sobre el asfalto, a 40 cms del borde 
derecho del camino. 

  COORDENADAS ETRS89 
 

LAT. 43º03’02.33309”N 
LONG. 2º11’02.28318”W 

H.ELIPS. 212.659 
X 566458.959 
Y 4766762.290 

H. Ortom. 162.71 
ESCALA 0.99965433 

 



 

BASES DE REPLANTEO 

LOCALIDAD: ORDIZIA                                 FECHA:  NOVIEMBRE 2013 

 
 
DESCRIPCION: 
 

VERTICE: 
 

CROQUIS 

E6 

 
Clavo de acero con cabeza de 8 mm, 
situado sobre el Hormigón, justo en el 
vértice de una arqueta en el arcén. 

  COORDENADAS ETRS89 
 

LAT. 43º03’00.68817”N 
LONG. 2º11’02.01010”W 

H.ELIPS. 212.190 
X 566465.630 
Y 4766711.609 

H. Ortom. 162.240 
ESCALA 0.99965433 

 



Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

GIPUZKOAKO GEODESI AZPIEGITURA
INFRAESTRUCTURA GEODESICA DE GIPUZKOA

SORTUTAKO AIPAMENA / RESEÑA GENERADA: 2012/10 ORDEZTUTAKO AIPAMENA / SUSTITUYE RESEÑA: 2012/03

ILTZEA/CLAVO KOKAPENA /UBICACIÓN: Ordizia INSTALAKETA/INSTALADO: 2005/06
BERRIKUSKETA/REVISADO: 2012/07

021 Renfe-ko tren geltokian, beronen izenaren informazio seinaletik gertu.
En la estacion de tren de Renfe en el apeadero cerca de la señal de información del nombre de la estación. 

SEINALE MOTA/TIPO DE SEÑAL:
GPS/NAP/Gr.

JABEA/PROPIETARIO:
GFA

UDALERRIA edo Mendia/MUNICIPIO o Monte:
Ordizia 

Koordenadatuak metrotan / Coordenadas en metros
ITRF00 (2005.55) ETRS89* (1989.0) *Z. Altamimi et al, ITRFxx->ETRS89 .http://lareg.ensg.ign.fr

Kartesianak/Cartesianas
X= 4664728.779 ± 0.016

Y= -177461.4165 ± 0.0016
Z= 4331913.5675 ± 0.0188

Kartesianak/Cartesianas
X= 4664728.968
Y= -177461.676
Z= 4331913.345

Geodetikoak/Geodésicas
ϕ= 43º 3‘ 9.63234’’ N
λ= 2º 10’ 43.21122”W

H Elip. (m) = 195.710 [C-D]
H Norm. =  

KONB./CONV. = 0º33’38.587’’

UTM 30N
X= 566888.216 [C]

Y= 4766991.661 [C]
H Ort. = 145.792  m [S]

H Ort. Pasaia =  
Esk. F./F. Esc.= 0.99965504

Grabitatea/Gravedad: 980411.6 mGal [B]  A.A.L.:   A.B.:   A.R.:  
ILTZEAREN MARKO GEODESIKOAK / MARCOS GEODESICOS DEL CLAVO:
Planimetria: ITRF00: IGS+GFA. ETRS -> IGNe Data/Fecha: 2005/06-08 Birdoitzea/Reajuste: Sol. R. Ac. 2005
Altimetria: IGNe: 2009/11+ Datum NAP GFA Data/Fecha: 2009/09 Birdoitzea/Reajuste: 2009/11
Grabitatea/Gravedad: RGG+IAG Madrid Absolute Station Data/Fecha: 2006/07-09 Birdoitzea/Reajuste: 2006/06/20

PLANO OROKORRA/PLANO GENERAL: KROKISA/CROQUIS:

ARGAZKIAK/FOTOGRAFÍAS:

http://b5m.gipuzkoa.net
H: Altuera/Altitud.     Elip.: Elipsoidal.     Norm.: Normal.     Ort.: Ortometrika/Ortométrica Alicante
Esk. F./F. Esc: Eskala Faktorea/Factor de escala      KONB./CONV.: Meridianoen Konbergentzia/Convergencia de Meridianos
A.A.L.:Aire Zabaleko Anomalia/Anomalía de Aire Libre      A.B.: Bouguer      A.R.: Hondarra/Residual
Doitasuna/Precisión: S (mm) C (cm) D (dm) M (m). A = 0.01 (mGal) B=0.1 (mGal). Balore interpolatuta, ez neurtuta/No observado, valor interpolado: I

2012ko Urria
Octubre de 2012

Seinale honen egoerari buruz dagozkion ohar guztiak hona bideratu behar dira: liz@gipuzkoa.net   
Todo aviso referente al estado de esta señal debe remitirse a: liz@gipuzkoa.net 

mailto:liz@gipuzkoa.net
mailto:liz@gipuzkoa.net
http://b5m.gipuzkoa.net/



