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1.- INTRODUCCION

El objeto de este documento es la redaccion del Estudio de gestion de residuos contemplado en el
“PROYECTO MODIFICADO N°1 DE MEJORA DE AGIRREBIDEA PARA CONECIO ENTRE LA N-*1
(ENLACE SUR DE ORDIZIA) Y LA GI-4491 (1-CL-6/2011-M1)", y se realiza en cumplimiento de lo
preceptuado por el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero y por el Decreto 112/2012 de 26 de junio
por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién en el &mbito
de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco. En el articulo 4 del mismo de especifica el contenido
minimo a estudiar.

En cualquier caso, se establece que tanto el productor como el poseedor de residuos de construccién
y demolicion generados en esta obra deberan cumplir con las obligaciones recogidas en el R.D.
105/2008 y en el Decreto 112/2012 evitando la creacién de escombreras o abandonando residuos de
cualquier naturaleza.

Este estudio servira como base a la redaccion de un Plan que implante un sistema de gestion de
residuos de construccion y demolicion generados en la obra, con el fin de asegurar la higiene de la
misma, y la proteccion de los trabajadores, asi como la minimizacion, segregacion, envasado,
almacenamiento y la disposicién o entrega de dichos residuos, que previsiblemente van a ser
entregados a un gestor autorizado.

El principal objetivo de una correcta gestién es cumplir, entre otras, las directrices del Plan Nacional
de Residuos de Construccion y Demolicién y del Plan de Prevencién y Gestion de Residuos no
peligrosos de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco, en los que se proponen, como principales
medidas de gestion, la reduccién, reutilizacion, clasificacion en origen y reciclado, valoracién y, como
Ultima opcion, el depésito en vertedero de residuos generados.

Para la correcta gestion de los mismos se llevaran a cabo una serie de actuaciones en el recinto de la
propia obra que iran acompafiadas de campafias informativas y divulgativas, teniendo siempre a un
responsable debidamente cualificado encargado del control de la correcta gestion de los residuos
generados.

2.- MARCO LEGISLATIVO

Actualmente existe una gran variedad de legislacion dedicada a los distintos tipos de residuos, asi
como planes Nacionales y Autonémicos que desarrollan de un modo mas especifico la gestion de los
residuos.

A continuacién se detallan brevemente los textos legales mas importantes, en relacién a los residuos
de construccion y demolicion.

Nivel Europeo

Directiva 199/31/CE relativa al vertido de residuos a vertedero
Directiva 2000/532/CE por la que se clasifican los residuos
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Decision del Consejo 2003/33/CE por la que se establecen criterios y por procedimientos de admision
de residuos en los vertederos.
Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

Nivel Estatal

Real Decreto 1.481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la emision de residuos mediante
depdsito en vertedero

Orden MAN/304/2002 por la que se clasifican los residuos

Il Plan Nacional Integral de residuos (2008-2015)

Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los RCDs.

Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados

Nivel Autonémico Pais Vasco

Ley 3/98 de 27 febrero General de Proteccién del Medio Ambiente del Pais Vasco

Plan de suelos contaminados 2007-2012

Plan de Prevencion y gestion de residuos peligrosos 2008-2011

Plan de Gestidn y Prevencién de residuos no peligrosos 2009-2012

Decreto 49/2009 por el que se regula eliminacion de residuos mediante depdsito en vertederos y la
ejecucion de rellenos.

Decreto 112/2012 por el que se regula la produccién y gestiéon de los RDCs.

3.- IDENTIFICACION DEL LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA

Teniendo en cuenta las diversas fases de la obra, se han determinado todos los residuos de
construccion y demolicién que previsiblemente seran generados, con el fin de poder gestionarlos
adecuadamente desde el momento de su produccion.

Entre ellos destacan los residuos constituidos por el escombro derivado de la demolicion y sobrantes
de construccion (restos de hormigén, mortero, ferralla, madera...). Son los residuos generados
principalmente en las actividades propias del sector de la construccion, de la demolicion y la
implantacion de servicios. La composicion de estos residuos se caracteriza por ser muy heterogénea,
incluyendo materiales tales como hormigdn, materiales cerdmicos, metales o madera. Ademas,
pueden aparecer mezclados con otra tipologia de residuos como restos vegetales o de podas,
voluminosos, residuos organicos, plasticos e incluso residuos peligrosos.

En general se trata de residuos inertes, no peligrosos, que no experimentan transformaciones fisicas,
quimicas o biolégicas significativas, no solubles ni combustibles, que no reaccionan fisica ni
guimicamente ni de ninguna otra manera, no son biodegradables, ni afectan negativamente a otras
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio
ambiente o perjudicar a la salud humana.

Es necesario tener en cuenta que, de conformidad con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y
el Decreto 112/2012 de 26 de junio, por los que se regula la produccion y gestién de los residuos de
la construccion y demolicidn, las tierras sobrantes de excavacion y materiales pétreos resultado de
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los movimientos de tierras llevados a cabo en el transcurso de las obras, cuando estén constituidos
exclusivamente por tierras materiales pétreos exentos de contaminacién, no tendran consideracion de
residuos de construccion y demolicién. Su composicidn es bastante homogénea, pudiendo variar
segun las tareas y las caracteristicas del terreno en el que se desarrollan las obras. Su destino
preferente, siempre que sea viable, es su empleo en obras de restauraciéon (de espacios afectados
por actividades mineras, la restauracion de vertederos, obras de acondicionamiento de espacios, con
fines constructivos, urbanisticos o agropecuarios, relleno de excavaciones o el empleo como material
de construccion, promoviendo en este Ultimo caso la progresiva sustitucién de materias primas
naturales).

Los materiales pétreos exentos de contaminacion procedentes de la demolicion y excavacion a cielo
abierto (adoquines, hormigén...) que se conocen como ‘residuos derivados de la construccion y
demolicién”, podran ser utilizados, por este orden, como relleno o acondicionamiento de obras de
construccion, ser trasladados a plantas de reciclaje para su tratamiento y posterior reutilizacién, o
llevarse a vertederos autorizados para admitir este tipo de residuos.

4.- FRACCIONES MINIMAS OBLIGATORIAS SEGUN DECRETO 112/2012

Los residuos de construccion y demolicién deberan separase en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigén (17.01.01): 10 tn.

Ladrillos (17.01.02) tejas, ceramicos (17.01.03): 10 tn.

Metal /17.04): en todos los casos

Madera (17.02.01): en todos los casos

Vidrio (17.02.02): 0,25 tn.

Plastico /17.02.03): en todos los casos.

Papel y carton (20.01.01): 0,25 tn.

Yesos de falsos techos, molduras y paneles (17.98.02): en todos los casos.

A continuacién procedemos al calculo estimado de estas fracciones segun los datos estadisticos
reflejados en el Anexo | del Decreto 112/2012. Estos datos son solo valores de referencia. La
cuantificacion de residuos real sera justificada al final de la obra mediante el Informe sobre gestion de
residuos de Construccion y demolicién, la documentacion acreditativa de entrega a gestor y cualquier
otra documentacién que aporte informacién sobre posibles modificaciones, aprobadas por la
Direccién Facultativa, segln las acciones desarrolladas y los residuos obtenidos.

ANEJO 5 C.201314



5.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO GENERADO

En este apartado se realiza una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros
cubicos, de los residuos de construccion y demolicién que se generaran en la obra, codificados con
arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
gue se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos, o norma que los sustituya. [Articulo 4.1.a)19].

Con el fin de hacer una estimacién lo mas aproximada posible de las superficies afectadas por las
obras, y con ello de la cantidad de residuos que se van a generar, se ha realizado una tabla en la que
aparece una estimacion tanto de demoliciones como de obra nueva, de elementos lineales y de
superficie. Para el célculo de la superficie se han considerado las areas de demolicion de pavimentos
y la longitud de elementos lineales a demoler por su anchura correspondiente. En cuanto a la
superficie considerada como de nueva construccion, se ha seguido un criterio similar, midiendo la
superficie afectada por las obras.

En base a las superficies obtenidas en esta tabla, y estimando una densidad y volumen, calculamos
el peso de escombro generado en la obra, para continuar calculando en los siguientes apartados del

anejo, los pesos y volumenes por tipologia de residuo.

Finalmente se procede al célculo del presupuesto.



CALCULO DE PESOS Y VOLUMENES DE RESIDUOS DE DEMOLICION

AAY ARQUITECTURA
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ELEMENTO

MEDICION

VOLUMEN (m?)

PESO (Tn)

Pavimento asfalto viales (m?)

1.597,29

223,62

536,69

CALCULO DE PESOS Y VOLUMENES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

SUPERF. CONSTR. | VOLUMEN RES. | DENSIDAD TIPO| PESO TOTAL
S x 0,02 Entre 0,5y 1,5 Vxd
(m2) (m3) (tn/m3) (tn)
5.400,00 108,00 1,00 108,00

Se considera una estimacién de la superficie afectada por las obras.
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EVALUACION TEORICA DE PESO POR TIPOLOGIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

| PESO TOTAL OBRA (tn) 108,00 PESO x Tipo RC OBL.SEPARAR
% tn EN OBRA
RCD: INATURALEZA NO PETREA tn (min)
1JASFALTO (LER 17 03 02) 0,10 10,80
2|MADERA (LER 17 02 01) 0,08 8,64 0,00 Si
3|METALES (LER 17 04) 0,05 5,40 0,00 Si
4({PAPEL (LER 20 01 01) 0,06 6,48 0,25 Si
5|PLASTICO (LER 17 02 03) 0,03 3,24 0,00 Si
Suma 0,32 34,56
RCD: INATURALEZA PETREA
1/HORMIGON (LER 17 01 01) 0,37 39,96 10,00 Si
2|CERAMICOS (LER 17 01 02 y 03) 0,10 10,80 10,00 Si
3|PIEDRA (LER 17 09 04) 0,10 10,80
Suma 0,57 61,56
RCD: |OTROS
1|BASURA (LER 20 02 01 y 03 01) 0,07 7,56
2|[ESCOMBRO M.sin M.R.(LER 17 09 04) 0,04 4,32
3|[ESCOMBRO M.con M.R.(LER 17 09 04)
4]0TROS
Suma 0,11 11,88
TOTALES 108,00
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EVALUACION TEORICA DE VOLUMEN POR TIPO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

VOLUMEN x Tipo RC
tn Coef.Esp. [tn/ m3 m3
RCD: INATURALEZA NO PETREA
1|ASFALTO (LER 17 03 02) 10,80 1,10 2,30 5,17
2|MADERA (LER 17 02 01) 8,64 1,30 0,80 14,04
3|METALES (LER 17 04) 5,40 2,50 7,00 1,93
4|PAPEL (LER 20 01 01) 6,48 1,50 1,10 8,84
5[PLASTICO (LER 17 02 03) 3,24 1,50 2,10 2,31
Suma| 34,56 32,29
RCD: [NATURALEZA PETREA
1|HORMIGON (LER 17 01 01) 39,96 1,20 2,50 19,18
2|CERAMICOS (LER 17 01 02 y 03) 10,80 1,15 1,70 7,31
3|PIEDRA (LER 17 09 04) 10,80 1,10 2,60 4,57
Suma| 61,56 31,06
RCD: |OTROS
1|BASURA (LER 20 02 01y 03 01) 7,56 2,25 0,15 | 113,40
2|[ESCOMBRO M.sin M.R.(LER 17 09 04) 4,32 1,30 1,70 3,30
3|[ESCOMBRO M.con M.R.(LER 17 09 04)
4|OTROS
Suma| 11,88 116,70
TOTALES| 108,00 180,05
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6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DE
PROYECTO

A continuacion se incluye una tabla en la que se indican aquellas medidas de caracter preventivo
relativas a la buena gestion ambiental aplicables a la obra, que el contratista debera poner en practica
durante la ejecucién de la misma, con el fin de minimizar los volimenes de los residuos derivados de
la actividad constructiva.

No se prevé operacion de prevencion alguna

Estudio de racionalizacién y planificacion de compra y almacenamiento de materiales

Realizacién de demolicién selectiva

Utilizacion de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...)

Las medidas de elementos de pequefio formato (ladrillos, baldosas, bloques...) seran mdltiplos del médulo de la pieza,
para asi no perder material en los recortes;

Se sustituiran ladrillos ceramicos por hormigén armado o por piezas de mayor tamafio.

Se utilizaran técnicas constructivas “en seco”.

Se utilizaran materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes o CFC.).

Se realizaran modificaciones de proyecto para favorecer la compensacion de tierras o la reutilizacién de las mismas.

XXX

Se utilizaran materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC).

Se utilizaran aridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras...), PVC reciclado 6 mobiliario urbano de material reciclado....

Se reduciran los residuos de envases mediante practicas como solicitud de materiales con envases retornables al
proveedor o reutilizacion de envases contaminados o recepcion de materiales con elementos de gran volumen o a granel
normalmente servidos con envases.

Otros (indicar)
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7.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION DE
LOS RESIDUOS GENERADOS

Toda operacion de reutilizacion, valoracion o eliminacion adecuada de residuos ha de ser precedida
incondicionalmente por una separacién de materiales, incluso de descomposicion del propio material,
como podria ser el caso del hormigon armado (se separaran hormigén de acero). Estos materiales
seran debidamente almacenados en contenedores adecuados e independientes para cada tipo de
material.

Operacién prevista

Destino previsto

No se prevé operacion de reutilizacion alguna

X | Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion Relleno en la propia obra u obras
externas

X | Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en urbanizacién | Sub-bases de pavimento, obras
externas, reciclado para fabricacién
de hormigones, utilizacion como
material drenante.

Reutilizacién de materiales cerdmicos
X | Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio,... Reciclado
X | Reutilizacién de materiales metalicos Reciclado

Otros (indicar)

Prevision de operaciones de valoracion "in situ" de los residuos generados.

No se prevé operacion alguna de valoracion "in situ"

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacién o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias orgénicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacién de otras materias inorganicas

Regeneracion de &cidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.

Acumulacién de residuos para su tratamiento segn el Anexo II.B de la Decisién Comisién 96/350/CE.

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ".

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino

X | Mezclas Bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD

X | Madera Reciclado Planta de Reciclaje RCD

X | Metales: cobre, bronce, latén, hierro, acero, ..., mezclados o sin mezclar | Reciclado Planta de Reciclaje RCD

X | Papel, plastico, vidrio Reciclado Planta de Reciclaje RCD
Yeso Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea

X | Residuos pétreos triturados distintos del codigo 01 04 07 Reciclado Planta de Reciclaje RCD

X | Residuos de arena, arcilla, hormigoén, ... Reciclado Planta de Reciclaje RCD
Ladrillos, tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de Reciclaje RCD

X | RCDs mezclados distintos de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

X | Mezcla de materiales con sustancias peligrosas o contaminados Depésito Seguridad | Gestor autorizado de Residuos
Materiales de aislamiento que contienen Amianto Dep6sito Seguridad | Peligrosos (RPs)
Residuos de construccion y demolicién que contienen Mercurio Deposito Seguridad ,
- — — - - — - Gestor autorizado RPs
Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB'’s Deposito Seguridad
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Otros residuos de construccion y demolicién que contienen SP’s Deposito Seguridad
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs
X | Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento/Depésito
X | Aceites usados (minerales no clorados de motor...) Tratamiento/Depdsito
Tubos fluorescentes Tratamiento/Depdsito
Pilas alcalinas, salinas y pilas botén Tratamiento/Deposito | Gestor autorizado RPs
X | Envases vacios de plastico o metal contaminados Tratamiento/Depdsito
Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,... Tratamiento/Depdsito
Baterias de plomo Tratamiento/Deposito
8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA
X | Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
X | Derribo separativo/ Segregacion en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+carton+envases, organicos,
peligrosos).
X | Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta
X | Separacién in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.
X | idem. aunque no superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.
Separacion por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimacion inicial las cantidades
limitantes.
idem. aungue no superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.
Se separaran in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el articulo 5.5.
Otros (indicar)
9.- PLANOS

Se adjunta, al final de este anejo, plano de propuesta de ubicacién de contenedores y zonas de
acopios en obra.

Los planos podran ser objeto de adaptacion posterior a las caracteristicas particulares de la obra y
sus sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccidn facultativa de la obra. Art 4.1.a.5.
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10.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES

Del proyecto en relacién con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones
de gestion de los residuos de construccion y demolicidn dentro de la obra.

Actuaciones previas en derribos: se realizara el apeo, apuntalamiento,... de las partes 6 elementos peligrosos, tanto en la
propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuara retirando los elementos contaminantes
ylo peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).
Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinteria, y demas elementos
gue lo permitan. Por ultimo, se procedera derribando el resto.

El depédsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cubico,
contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho
deposito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

El depésito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en
acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el depésito
de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se estableceran los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacién para cada tipo de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion. En este
Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econémica de las condiciones en las que
es viable esta operacion. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccion de Obras sera la responsable ultima
de la decisién a tomar y su justificacién ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contrataciéon de la gestién de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero,
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean centros autorizados. Asimismo se debera
contratar sélo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizara un estricto
control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y
entrega en destino final.

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracién, se debera
aportar evidencia documental del destino final.

La gestién (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se
generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacién nacional vigente, la legislacion autonémica y los
requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y autoridad municipales.

Asi mismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,
por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II.
Lista de Residuos. Punto 17 06 05* (6) para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En
cualquier caso, siempre se cumplirdn los preceptos distados por el real Decreto 10/1991 de 1 de febrero, sobre
prevencion y reduccion de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto. Art 7., asi como la legislacion
laboral de aplicaciéon. En concreto, serd necesario realizar un proyecto especifico para su retirada mediante empresa
especializada.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, seran tratados como residuos “escombro”.

Se evitard en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y restos de madera
para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o contenedores de escombros con
componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, sera
retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la
humedad excesiva, la manipulacién, y la contaminacién con otros materiales.

Ante la deteccion de un suelo como potencialmente contaminado se debera dar aviso a las autoridades ambientales
pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005.

La compra de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas, etc.) se realizard en la cantidad minima posible y en
envases retornables del mayor tamafio posible.

Se llevara un registro de los residuos almacenados asi como de su transporte, bien mediante el albaran de entrega al
vertedero o gestor, bien mediante un documento determinado realizado por la propia empresa constructora o
subcontratada.

Se ocupard y afectara la minima superficie posible, para lo que se sefialaran adecuadamente los limites y se restringira la
circulacién de la maquinaria.

Otros (indicar)
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11.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El presupuesto completo de gestion y traslado a vertedero de residuos de construccion y demolicién
se encuentra incluido en el presupuesto general de la obra, no obstante, a continuacion se detalla el
presupuesto estimado de la gestion de los residuo, incluido el almacenamiento, transporte y gestion
de todos los residuos de construccion y demolicion generados en la obra.

PRESUPUESTO GESTION RESIDUOS DE DEMOLICION

ELEMENTO PESO (Tn) €lt IMPORTE

Pavimento asfalto viales (mz) 536,69 5,25 2.817,62
TOTAL 2.817,62




PRESUPUESTO POR TIPOLOGIA DE RC

sestra

NGENIERIA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO
GESTION
RCD: [NATURALEZA NO PETREA tn % prod| tnred €/tn TOTAL
1|ASFALTO (LER 17 03 02) 10,80 100,00 10,80 5,25 56,70
2|MADERA (LER 17 02 01) 8,64 100,00| 8,64 78,30 676,51
3|METALES (LER 17 04) 5,40 100,00| 5,40 )]
4[PAPEL (LER 20 01 01) 6,48 100,00| 6,48 78,30 507,38
5|PLASTICO (LER 17 02 03) 3,24 100,00| 3,24 104,90 339,88
Suma| 34,56 1580,47
RCD: INATURALEZA PETREA
1|HORMIGON (LER 17 01 01) 39,96 100,00 39,96 5,25 209,79
2|CERAMICOS (LER 17 01 02 y 03) 10,80 0,00 0,00 5,25 0,00
3|PIEDRA (LER 17 09 04) 10,80 100,00| 10,80 )]
Suma| 61,56 209,79
RCD: |OTROS
1|BASURA (LER 20 02 01 y 03 01) 7,56 100,00 7,56 250,00 1890,00
2|ESCOMBRO M.sin M.R.(LER 17 09 04) 4,32 100,00| 4,32 50,00 216,00
3|ESCOMBRO M.con M.R.(LER 17 09 04) 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00
4|0TROS 0,00
Suma| 11,88 2106,00
TOTALES| 108,00 3896,26
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12.- CONCLUSION

Para dar cumplimiento a la normativa vigente, antes del comienzo de las obras, el contratista
adjudicatario debera redactar un Plan de Gestion de los Residuos siguiendo las directrices del
presente Estudio.

Entendiendo haber definido con la suficiente claridad el objeto del Estudio, en el cual, ademéas de
cuantificar un aporte econdmico, se establece una metodologia de trabajo para labores de seleccion
de materiales que hace posible el control de la gestion integral de los residuos que se generen, lo
damos por concluido.

Donostia, noviembre de 2013

Fdo.: Alvaro Arrieta Bakaikoa
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado N° 8044



LEYENDA
EEl TRAFICO RODADO
— ZONA EN OBRAS

LINEA AMARILLA
BARRERA DE HORMIGON (BH)

ANEJO N°5

GESTION DE RESIDUOS

1 - PLANTA
E(AT): 1/400
E(A3): 1/800
(A3 C.201314
Ll T






